
Fém-fóliás medencék

A  medence  építés  talán  legolcsóbb  módja.  Ebben  az  esetben  a
vízzáróságot  PVC  alapanyagú,  UV  stabilizált  fólia  biztosítja,  ami
gyártóműben  konkrét  méretekben  kerül  gyártásra,  és  készen
megvásárolható. 

A módszer alapvető kritériuma a medence méret  és alakpontossága,
hiszen  a  kész  fólia  sem  nagyobb  sem  kisebb  medencébe  nem
helyezhető be. 

A  medence  pontossága  bennmaradó  szintén  előregyártott,  fém  zsaluzat  alkalmazásával  biztosítható.  A
fémzsaluzat a fóliával együtt kerül szállításra. A fólia zsaluzathoz történő rögzítésére műanyag profilok állnak
rendelkezésre,  amit  szintén  együtt  szállítanak  a  fóliával.  A  szokásos  medenceformák:  kör,  ovális  (igazából
ovoid), és két kör egymásba illesztésével képzett nyolcas (piskóta) forma.

A mérettartomány 4-5 m-től 15 m-ig terjed, mintegy 40 féle változatban. A medenceépítés építőmesteri munkái
ezen technológia  alkalmazásával  lényegesen  leegyszerűsödnek,  házilag  is  könnyen  elvégezhetők,  ezáltal  a
kivitelezés költsége tovább mérsékelhető. 


